
１、基本性能

２、性能曲線

使用側：0.1MPa 使用側：1.56MPa 予備側：0.1MPa 予備側：1.56MPa

0 3.00 2.99 2.98 2.97

0.625 2.81 2.79 2.77 2.76

1.25 2.79 2.78 2.76 2.74

2.5 2.78 2.76 2.75 2.73

5 2.77 2.76 2.74 2.68

10 2.75 2.73 2.70 2.64

15 2.75 2.71 2.67 2.60

20 2.75 2.71 2.66 2.58

25 2.75 2.73 2.67 2.57

耐電圧

接点抵抗

絶縁抵抗

表示器「白」…接点「開」（ＯＦＦ）

表示器「赤」…接点「閉」（ＯＮ）

DC30V

0.3A

AC500V（ﾘｰｸ1mA以下）

2Ω以下（接点「閉」時）

5MΩ以上（DC500V）

接点構成

（無電圧ａ接点）

最大使用電圧

最大開閉電流

又は20A　ボールバルブ

接
点
部

容　　　　　　量

入口圧力範囲

出口圧力範囲

最大閉塞圧力

安全弁作動開始圧力

安全弁作動停止圧力

入　口　接　続

出　口　接　続

5.04～8.40kPa

呼び圧力20k　15Aフランジ

又はRc1/2

20A　ユニオン

0.1～1.56MPa

2.55～3.30kPa

3.50kPa以下

5.60～8.40kPa

NO.105108 HE-20A　性能曲線 作成日`02.5.8

20kg／h（C3H8）
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使用側：0.1MPa

使用側：1.56MPa

予備側：0.1MPa

予備側：1.56MPa


